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Wij raden aan uw labels 2-4 mm Kleiner te meten dan het blik 
zelf. Dit laat dan een opening van  1-2mm tussen de rand van 
het blik en het label. Een grotere opening vergemakkelijkt het 
aanbrengen van de labels. 

Tijdens het meten van uw blik voor de labels, moet U rekening 
houden met verhoogde randen die het bevestigen van de 
labels kan beinvloeden.

Voor ronde blikken moet de diameter berekend worden.  
De diameter is de volledige lengte over het breedste punt  
van het blik. 

Rechthoekige blikjes zijn iets meer gecompliceerd te 
berekenen. Een standard rechthoekig label heeft een 
hoekradius van slechts 2mm, veel Kleiner dan wat op een  
blik mogelijk is. Wanneer U de afmetingen voor een 
rechthoekig blik doorgeeft, moet U zeker zijn van zowel  
lengte en breedte van het label en de hoekradius. 

Om de juiste hoekradius te berekenen, moet er berekend 
worden van raaklijn tot raaklijn in een rechte lijn.  De raaklijn  
is het punt waar de hoek verandert in een rechte lijn.

Diagram A toont aan hoe U de hoekradius kunt vinden.

Voor het berekenen van de lengte en de breedte van het blikje, 
steeds een opening toelaten tussen het label en de rand van 
het blik. Bij de straalmeting moet U nu optellen in plaats van 
aftrekken. De radius toevoeging voor het label zal altijd de helft 
zijn van uw labelaftrekking, dus als U 2mm hebt afgetrokken 
van uw blikmaat voor het label, dan moet U nu 1 mm optellen 
bij de radius. Als U 4 mm hebt afgetrokken van uw blikmaat, 
moet U 2mm optellen bij de radius enzovoort. 

Bij het creeren van uw artwork voor uw labels, best altijd 3mm 
bleed te nemen aan alle randen.

U kunt meer informatie vinden over onze label en design 
services op onze website: tinwaredirect.eu

CONTACTEER ONS VANDAAG:

           +353 (1) 5923888                 info@tinwaredirect.eu

Geeft twee raakpunten aan

Geeft het gebied van de  
straal aan als een berekening 
in milimeters.

Diagram A
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